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MESEMESEMESEMESE    
 

3° 3° 3° 3°     6° 6° 6° 6°     9°9°9°9°    12° 12° 12° 12°     
 

1111    

Pulizia/rimozione con idropulitrice della parte di 
galleggiamento da eventuale accrescimento marino. 
Fare attenzione ai pannelli solari quando si utilizza l’alta 
pressione e/o solventi per la pulizia. 

       
    

XXXX    

 
Accrescimento marino di 

modesta entità, pulizia con 
Idropulitrice effettuata, scafo 

boa riverniciato con vernice 
antivegetativa.  

    2222    
Controllo danni o usura  della clampa /maniglia di  
sollevamento. Se necessario sostituirla. 

       
XXXX    

 
Nessun danno o usura è stato 
evidenziato sia sulla clampa 

che sulla maniglia di 
sollevamento. 

3333    Controllo danni o usura della struttura dei sensori o dei 
perni,bulloni,rondelle. Sostituirle se necessario. 

       
XXXX    

 
Nessun danno o usura rilevato 

4444    
Controllo morsetti di ormeggio, bulloni e punti di 
fissaggio ormeggio. Ispezionare danni, crepe, bulloni 
allentati o mancanti, dadi e rondelle e se necessario 
sostituirlo. 

       
    

xxxx    

 
Ispezione effettuata, Nessun 

danno o usura rilevato. 

5555    Controllo anodi sacrificali  nella catena,ormeggio,telaio e 
sulla parte inferiore del palo. Se molto corrosi,sostituirli. 

       
    

xxxx    

 
Anodi sacrificali controllati si 
e sostituiti in quanto usurati 

di circa il 70% della loro 
massa. 

6666    Pulizia ormeggio da accrescimento marino e/o sporco. 

       
xxxx    

 
Ormeggio pulito. 

7777    Controllo della catena,grillo,cima e radance per segni di 
corrosione o danni. Se necessario sostituirle. 

       
xxxx    

 
Ispezione effettuata, nessun 

danno o usura rilevato. 

8888    Ispezione e pulizia dei pannelli solari. 
       

xxxx    
 

Eseguito 

9999    Controllo della lampada di segnalazione     xxxx    Controllata, funzionante 

10101010    Ispezione antenna 
       

xxxx    
 

Controllata, non si 
evidenziano danni. 
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11111111    Controllo ingresso aria pressurizzata 
       

xxxx    
 

Controllato, in ottimo stato. 

12121212    Controllo camera condensa,se necessario svuotarla. 
       

xxxx    
 

Controllato, non c’è necessità 
di svuotarla. 

13131313    
Controllo del coperchio della boa,e di tutte le viti.    

xxxx    
 

Controllato, in ottime 
condizioni. 

14141414    
 
Applicare del grasso contro la corrosione alle viti del 
coperchio della boa se necessario. 

   

xxxx    

 
Grasso applicato. 

15151515    
Controllo di eventuali danni alla  targhetta identificativa 
della boa. 

   
xxxx    

 
Ispezione effettuata, Nessun 

danno o usura rilevato. 

16161616    
Controllo del sensore di temperatura dell’aria. 
Controllare che i dati di lettura siano corretti. 

   

XXXX    

 
Controllato, letture conformi 

17171717    
Controllo del sensore di umidità dell’aria. Controllare che 
i dati di lettura siano corretti. 

   
xxxx    

 
Controllato, letture conformi 

18181818    
Controllo del sensore del vento. Controllare che i dati di 
lettura siano corretti. 

   
xxxx    

 
Controllato, letture conformi 

19191919    
Controllo del sensore di pressione dell’aria. Controllare 
che i dati di lettura siano corretti. 

   

xxxx    

 
Controllato, letture conformi 

20202020    
Profilo della corrente. Guardare il manuale incluso.    

    
 

Controllato,letture conformi 

21212121    
Controllo tensione delle batterie. Se al di sotto di 12.5V 
caricarlo. 

   
xxxx    

 
Tensione batterie al massimo 

livello.  
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